海特雕刻机秋冬季保养与维护
一、清洁

在我们售后及巡检过程中发现，很多用过雕刻机的人都认为雕刻机不用打扫的那么干净，也可以说基本不用管，在用的时候适当清理一下台面就行了。为什么呢？因为他们都认为，雕刻机工作过程中本身就有很大的灰尘，也就是说，它本身就是在灰尘中应用的东西，如果天天去清理，那该有多麻烦。因此，很多少不光是不清理，而且任由机器上堆满了东西，这种作法是不对的。正确的做法为：
1、 工作完了应及时清理台面，这就给下次工作提供了方便。

2、 清理导轨及导轨旁边的材料屑，以防止因碎屑干扰导致机器在工作过程中出现卡机。

3、 定期清理丝杠，防止丝杠上粘有异物。丝杠在设备中很重要，它决定了机器的精度，而且，丝杠在传动过程中也起重要作用。

4、 定期清理工控箱，灰尘是电路板的最大杀手。

二、上油

有些客户因为生意比较好，设备工作量也比较大，常忘记对机器进行上油保护。有些客户是因为季节性原因，设备几天甚至于几周不工作，也不注意设备上油工作。我们工作经验告诉我们，上油在雕刻机维护过程中起很重要的作用，时临秋冬，我们技术部提出雕刻机上油维护，正确的做法为：
1、 首先清理干净导轨与丝杠，可用布（不脱毛）把导轨和丝杠上的油污和材料屑清理掉，因气温较低，可把导轨与丝杠都加机油，最好加防冻机油。
2、 加油周期为每月两次，也就是每两周加一次油。

3、 机器若长期不用，应定期(每月)加油空走，以保证传动系统的灵活性。
4、 加完油后慢速（1000-2000mm/min）来回走动，保证润滑油能够均匀加到导轨与丝杠上。
三、温度

温度对于雕刻机的影响不是很大，但由于很多客户给丝杠加黄油，冬季也忘了清理，导致每天首次开机运行不开，有的工作室气温很低，虽然加了机油，可还是冻上了，机器运行不起来。我们认为：
1、 保证操作间环境温度，最好达到室温，至少工作人员也不会很冷。

2、 查看所加油标准适用温度，至少达到最低温度。

3、 机器不用时，若室内温度较低，最好倒出水箱里的水，防止冻裂水箱与水管。

四、冷却水

很多客户常常忘记换水，尤其在秋冬季，因外界气温低，主轴电机发热也难以感觉出来，我们在此特别提醒客户：

1、 冷却水为主轴电机正常工作的必要条件，若冷却水过脏会对电机造成严重伤害。保证冷却水的清洁及水泵的正常工作。
2、 注意水位，绝不可使水冷主轴电机出现缺水现象，使电机热量不能及时导出。
3、 注意环境温度，小心因气温过冷而造成水箱与水管冻裂。
4、 有条件可以使用防冻液冷却。
五、检查

我们在售后及巡检过程中发现，有很多故障仅仅是因为线路松动或螺丝松动造成，客户报障至技术员上门检修完毕，往往会耽误很多时间，在此，柏尚技术部提醒大家定期要做到以下内容，避免耽误了生意。

1、 定期（依使用情况）清理工控箱内灰尘，检查接线端子螺丝是否松动，以保证电路安全、可靠使用。

2、 定期（依使用情况）检查机器各部件螺钉是否松动，以保证机器可靠运转。
3、 对电器进行保养检查时，一定要切断电源，待变频器显示屏无显示，拔掉电源线后，方可进行。 
4、 注意输入电压，一定要达到标准，如果电压不稳，可配稳压器。具体要求，型号7090-1218至少3000W，型号1225至少5000W（稳压输出），重量在15公斤以上。
六、电脑方面

   电脑异常也会引起诸多问题，尤其为连接雕刻机的电脑。我们维修过程中发现，电脑异常也给我们维修造成很多不必要的麻烦，也耽误了客户的生意。我们技术部总结了一下，提出客户电脑维护注意的几方面：
1、 定期清理机箱灰尘，注意机箱的散热，小心灰尘过多引起工控卡出错。

2、 定期整理磁盘碎片，优化电脑系统。

3、 定期查杀病毒，但注意工作时不可打开防毒程序，小心干扰。

最后，希望我们所做的工作能对您有所帮助，愿我们携手共进，共创美好明天！

